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Контрольные вопросы по главе 11
1. Пользователю, состоящему в группе Users, требуется установить USB-принтер на его компьютере. Драйверы принтера имеются в составе Windows Server 2003. Сможет ли пользователь установить принтер без помощи администратора? Почему?
2. Пользователю, состоящему в группе Users, требуется установить USB-принтер на его компьютере. В Windows Server 2003 драйверов для этого принтера нет, зато на диске от изготовителя имеется подписанный драйвер. Сможет ли пользователь установить принтер без помощи администратора? Почему?
3. В каких обстоятельствах приходится настраивать аппаратные ресурсы для устройства?
4. Вам необходимо временно удалить параметры PnP-устройства из конфигурации компьютера, не отключая само устройство. В дальнейшем необходимо включить устройство, затратив минимум усилий. Выберите из следующего списка наилучший способ решения поставленной задачи.
a.
Удалить устройство при помощи Device Manager.
b.
Физически отключить устройство.
c.
Отключить устройство при помощи Device Manager.
d.
Переместить драйвер устройства в другую папку на жестком диске.
5. Производитель беспроводной сетевой платы, установленной в вашем компьютере, выпустил новый драйвер для нее. Вам необходимо протестировать драйвер. Какая функция Device Manager поможет достичь желаемого?
6. Вам необходимо просмотреть список устройств, подключенных к компьютеру под управлением Windows Server 2003, упорядоченный по IRQ. Выберите из следующего списка способы решения этой задачи.

a.
В Device Manager выбрать в меню команду View\Resources By Connection (Вид\Ресурсы по подключению).
b.
В Device Manager выбрать в меню команду View\Resources By Type (Вид\Ресурсы по типу).
c.
В Device Manager выбрать в меню команду View\Devices By Connection (Вид\Устройства по подключению).
d.
В Device Manager выбрать в меню команду View\Devices By Type (Вид\Устройства по типу).
7.
Недавно вы установили три унаследованные сетевые платы в рядовой сервер под управлением Windows Server 2003. Две из них работают нормально, а третья, по-видимому, конфликтует с другим устройством. Как узнать, с каким устройством конфликтует сетевая плата?
a.
Запустить Device Manager и найти другое устройство, значок которого помечен восклицательным знаком на желтом фоне.
b.
Найти в журнале приложений запись о конфликте с сетевой платой.
c.
Запустить Device Manager, выбрать сетевую плату, значок которой помечен восклицательным знаком на желтом фоне; в меню Action (Действие) выбрать команду Properties (Свойства), на вкладке Resources (Ресурсы) прочитать сведения о конфликтах в поле Conflicting Device (Список конфликтующих устройств).
d. Запустить Мастер диагностики устройств и выбрать Resolve All Device Conflicts.
Сценарий 1. Устранение неполадок видеоадаптера
Вы установили новый драйвер для видеоадаптера и перезагрузили компьютер, чтобы новые настройки вступили в силу. Вскоре после входа систему содержимое экрана пропало. Какое средство позволит проще всего устранить неполадку?
a.
Загрузка последней удачной конфигурации.
b.
Откат установки драйвера.
c.
Загрузка в безопасный режим.
d.
Консоль восстановления.
Сценарий 2. Настройка аппаратных ресурсов
Вы — системный администратор, работающий по совместительству в небольшом издательстве, в котором имеется изолированный сервер под управлением Windows Server 2003. Недавно вам передали плату факс-сервера, способную принимать и передавать несколько факсов одновременно. Вы установили плату в сервер, но та не работает. В Device Manager рядом со значком платы отображается значок с восклицательным знаком. У вас есть подозрение, что плата факсов конфликтует из-за IRQ с унаследованным RAID-контроллером. Выберите верный способ разрешения конфликта платы факс-сервера.
a.
Выбрать RAID-контроллер в Device Manager. В меню Action щелкнуть Properties, перейти на вкладку Resources, снять значок Use Automatic Settings (Автоматическая настройка). Выбрать IRQ, щелкнуть кнопку Change Settings (Изменить), выбрать IRQ, не занятый другими устройствами, щелкнуть ОК и перезагрузить сервер.
b.
Выбрать плату факс-сервера в Device Manager. В меню Action щелкнуть Properties, перейти на вкладку Resources, снять значок Use Automatic Settings (Автоматическая настройка). Выбрать IRQ, щелкнуть кнопку Change Settings (Изменить), выбрать IRQ, не занятый другими устройствами, щелкнуть ОК и перезагрузить сервер.
c.
Выбрать RAID-контроллер в Device Manager. В меню Action щелкнуть Properties, перейти на вкладку Resources, снять значок Use Automatic Settings (Автоматическая настройка). Выбрать диапазон ввода-вывода (I/O), щелкнуть кнопку Change Settings (Изменить), выбрать адрес, не занятый другими устройствами, щелкнуть ОК и перезагрузить сервер.
d.
Выбрать RAID-контроллер в Device Manager. В меню Action щелкнуть Properties, в списке Device Usage (Применение устройства) на вкладке General (Общие) выбрать Do Not Use This Device (Disable) [Это устройство не используется (Отключено)].
